
Al l ig At o r DCBA
m a c h t 's  e in f a c h .

L E IS T U N G S E R K L Ä R U N G

D E _ A L G _ 1 5 8 2 4 - 0 0 0 6 7 5

Produkttyp

I n n e n p u t z  m i t  o r g a n is c h e m  B in d e m it t e l

Identifikation/Chargennummer

K H -K r a t z p u t z  L K F

Chargennummer - siehe Eimeraufdruck 

Verwendungszweck

I n n e n p u t z  m i t  o r g a n is c h e m  B in d e m i t t e l  a ls  In n e n b e s c h ic h t u n g  f ü r  W ä n d e , P f e i l e r ,  T r e n n w ä n d e  u n d  D e c k e n

Hersteller

A L L IG A T O R  F A R B W E R K E  G m b H , M a r k s t r a ß e  2 0 3 ,  3 2 1 3 0  E n g e r

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
S y s t e m  3  (B r a n d v e r h a l t e n )

S y s t e m  4  (w e i t e r e  w e s e n t l i c h e  E ig e n s c h a f t e n )

Die notifizierte Stelle
P r ü f in s t i t u t  H o c h , F la d u n g e n

Kennnummer: 1508

hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt
Prüfbericht KB-Hoch-141419-2

Harmonisierte technische Spezifikation

D IN  E N  1 5 8 2 4 : 2 0 1 7

Erklärte Leistung

W e s e n t l i c h e  M e r k m a le  L e is t u n g

Haftfestigkeit >0,3 MPa

Wärmeleitfähigkeit NPD

Brandverhalten A2-s1, dO

Gefährliche Substanzen NPD

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Ellerhoff 

Technischer Leiter Innenraum



K H - K r a t z p u t z  L K F

C  €
A L L IG A T O R  F A R B W E R K E  G m b H  

M a r k s t r a ß e  2 0 3  

3 2 1 3 0  E n g e r

2 2

D E  A L G  1 5 8 2 4 - 0 0 0 6 7 5

D IN  E N  1 5 8 2 4 : 2 0 1 7

In n e n p u t z  m i t  o r g a n is c h e m  B in d e m i t t e l a ls  In n e n b e s c h ic h tu n g  

f ü r  W ä n d e ,  P f e i le r ,  T r e n n w ä n d e  u n d  D e c k e n

Haftfestigkeit >0,3 MPa

Wärmeleitfähigkeit NPD

Brandverhalten A2-s1,dO

Gefährliche Substanzen NPD


